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PLANZEICHENERKLARUNG
ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Allgemeines Wohngebiet
WA nach 8 4 BauNVO (siehe 1.1)

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
Eingcechogaige Bauweise

Eingeschossige Bauwelse mit Untergeschoss
Grundfldchenzahl

Geschossflachenzahl

BAUWEISE

offene Bauweise

nur Einzelhduser zuldssig

Satteldach

Vorgeschlagene Firstrichtung
Vorgeschlagener Garagenstandort

Baugrenze

FULLSCHEMA DER NUTZUNGSSCHABLONE
1. Art der baulichen Nutzung

2. Zahl der Yollgeschosse

3. Grundflachenzahl

4, Geschossflachenzahl

5. Dachform
6. Bauweise

VERKEHRSFLACHEN
offentliche Verkehrsfldche fiir Fahrverkehr

Verkehrafldchen besonderer Zweckbestimmung
Gehweg, kombinierter Geh- und Radweg (G+R)

Landwirtschaftliche Fahrwege
Sichtdreieck
VERSORGUNGSFLACHEN

Hauptversorgungslettung, 20KY-Freileitung mit Leitungsausiibungsbereich

Regenrlickhaltebecken
GRUNFLACHEN
Zweckbestimmung: Spielplatz
Strafdenbegleltgriln

WASSERFLACHEN

Entwisserungsgraben mit Aufweitungen und Verengungen
“Fléiche fUr den Bkologlechen Aybéu déa Porfarabens (nachrichtiiche Ubernahime)
FLACHEN FUR DIE LANDWIRTSCHAFT

Griinland (nachrichtliche Ubernahme)

FLACHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZE, ZUR PELEGE UND ZUR
ENTWICKLUNG VON BODEN,NATUR UND LANDSCHAFT

Erhalten von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

Obstbzume und Einzelgehdlze, die zu erhalten, zu pflegen und bei Abgéngigkeit in
adaquater Form zu ersetzen sind

Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

Anpflanzen von groBBkronigen Laubbaumen 1. Ordnung mit etwalger Standortbindung
im offentlichen Bereich

Anpflanzen von grofskronigen Laubbaumen 1. Ordnung im &ffentlichen und privaten
Bereich

Anpflanzen von heimischen Obst-Hochstémmen und Laubbiumen 2. Ordnung im
offentlichen Bereich

Anpflanzen von standortgerechten landschaftstypischen Baum-Strauchhecken im
dffentlichen Bereich

Ausgleichsflachen
Ausgleichsflache I: Aufbau eines typisch frankischen Ortsrandes im sffentlichen Bereich

Ausgleichsflache lI: Aufbau einer standortgerechten vielféltigen Auelandschaft im
offentlichen Bereich

Ausgleichsflache lIl: Strukturierung eines Talraumes im dffentlichen Bereich
MIT BELASTUNGEN VERSEHENE FLACHEN

Fldchen, die mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu Gunsten der Allgemeinheit
belastet sind

SONSTIGE PLANZEICHEN

Abgrenzung von unterschiedlicher Nutzungen bzw. Abgrenzung eines unterschiedlichen
Mafies cer Nutzung

Grenze des rdumlichen Geltungsbereiches

HINWEISE

vorhandene Grundstiicksgrenzen

vorgeschlagene Grundstilcksgrenzen

Abgrenzung unterschiedlicher Bauabschnitte

vorgeschlagene Grundstiickszufahrt in durchldssiger Bauweise
Bemafung in m
Grundstiicksgrofe in m?

bestehende Gebiude

bestehende Gehdlze aulerhalb des Bebauungsplangebietes, deren Anordnung und
Struktur zu berlicksichtigen sind

medLICHE FESTSETZUNGEN
In Ergénzung der Flanzeichen wird folgendes festgesetzt:

1. Art der Nutzung

1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 Abs. 1 BauNVO und § 4 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 3 BauNvYO

Nicht zuldssig gemzR 8 1 Abs. b BauNVO iV, mit § 1 Abe. @ BauNVO sind Laden, Schank- und Speisewirt-
schaften sowie Hanweksbetriebe im Sinne des § 4 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO.

Nicht zuldssig gemaft § 1 Abs, & Nr. 1 BauNvO LY. mit § 1 Abs. 9 BauNVO sind Betriebe des Beherbergungs-
gewerbes im Sinne des § 4 Abs. 3 Nr. 1 BauNvO, Gewerbebetriebe im Sinne des § 4 Abs. 3 Nr. 2 BauNVO,
Anlagen fiir Yerwaltungen im Sinne des 8 4 Abs, 3 Nr. 3 BauNYO, Gartenbaubetriebe im Sinne des § 4 Abs, 5
Nr. 4 BauNVQ, Tankstellen im Sinne des & 4 Abs. 3 Nr. 5 BauNvO.

1.2 Die Zahl der Wohnungen wird nach § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB auf max. 2 Wohnungen je Wohngeb&ude beschrankt.

2. Nebenanlagen

2.1 Nebenanlagen nach 8§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB sowie nach § 14 BauNVO sind zuldssig.
Nicht zuldssig ist deren Errichtung unmittelbar an der Grenze zu dffentlichen Verkehrsflachen.

2.2 Eigene notwendige Baukorper fiir Nebenanlagen nach 8 14 Abs. 2 BauNVvO sind mit geneigtem Ziegeldach zu
versehen.

3. Maf3 der baulichen Nutzung
3.1 Hohenfestsetzungen

3.1.1 Die max. Wandhohe betrigt 3,50 m (gemessen ab OK FertigfuRboden/Kellerdecke

bis zum Schnittpunkt AuRenwand-Dachhaut). Das Maf fiir die Wandhohe wird durch den Schnittpunkt der
Oberkante der Sparren mit der senkrechten Verldngerung der Aufienkante des Umfassungsmauerwerkes bestimmt.
Zwerchgizbzl sind von dieser Hdhenfestsetzung ausgenommen.

3.1.2 Die max. Firsthohe wird auf 9,50 m festgesetzt (gemessen ab OK FertigfuBboden/Kellerdecke).

3.1.3 Die Sockelhthe darf 0,50 m nicht Uiberschreiten (gemessen ab OK Fertigfulboden/ Kellerdecke - Aufdenwand
abwarts).

314 Kniestdcke bis 0,50 m eind zuldssig. Die Kniestockhohe wird gemessen von der OK Boden Dachgeschoss bis zum
Schnittpunkt Innenseite Auienwand-Innenseite Dachverschalung.

.15 Die OK FertigfuBboden/Kellerdecke darf, bezogen auf die Strafienfrontmitte des Grundstilckes, Im ebenen
Gelande hichstens 0,30 m iiber dem Fahrbahnrand liegen.

3.1.6 Fiir alle Hang-Grundstiicke im westlichen Tell des Wohnbaugebietes gilt, dass die OK Fertigfuiboden/Kellerdecke
das urepriingliche Geldnde an seiner hdchsten Stelle an der Aufdenwand nicht liberragen darf.

3.2 Zahl der Vollgeschosse
5.2.1 Die Zahl der Vollgeschosse wird auf | festgesetzt.

3.2.2 Das Vollgeschoss wird nach der BayBO definiert, Méglicherweise ausgebaute Dachgeschosse bleiben bel der
Ermittlung der Geschossflache und der Yollgeschosszahl auRer Betracht.

4, Bauweise

4.1 Offene Bauwelse gemifd 6 22. Abe. 2. BauNVO, nur Einzelhduser zuldseig

5. Stellung baulicher Anlagen

5.1 Die Firstrichtung ist frei wahlbar.,

©. Garagen und Stellplatze
6.1 Garagen und Stellplétze sind nach & 12 BauNvO zulZselg.

6.2 Je Wohnelnhelt eind mindestens 1,5 Stellplatze nachzuweisen. :

/

6.3 d@arzagenﬂéchen hach § 12 Abs. 1 BauNvO kannen im Hauptgebdude selbst oder in Nebengebguden errichtet
werden.

6.4 Garagenelnfahrten und Stellpltze diirfen nicht eingefriedet werden, Vor den Garagen lat eln Gtauraum von mind,
5,00 m vorzugehen,

©.5 Garagen kinnen unter den Vorauseetzungen dee Art. 7 Abe. 4 BayBO aufserhalb der Baugrenzen auf der Grenze
errichtet werden (§ 23 Abs. 3 Satz 3 BauNvO).

Nicht zuldssig ist deren Errichtung unmittelbar an der Grenze zu sffentlichen Verkehreflzichen.

©.6 Auf benachbarten Grundetiicken aneinander gebaute Garagen eind in gleicher Ausflihrung (in Dachneigung,
Gebaudetiefe und Gestaltung) zu errichten, wobei die erete genehmigte Garage die Gestaltung (Groe, Farbe,
Eindeckung) vorgibt.

6.7 Garagen sind mit Satteldicher, Dachnelgung enteprechend der des Wohngebiudes, zu erstellen. Die Gestaltung
ist dem Hauptgebzude anzupassen.

6.6 Stellplatze und Zufahrten zu den Garagen diirfen nicht versiegelt werden, sowelt nicht nach anderen
Rechtevorschriften eine Versiegelung des Bodens erforderlich ist. Es ist eine Befestigung durch Schotterrasen,

Pflasterfldchen mit Rasenfugen oder mit wasserdurchldssigen Pllastersystemen vorzusehen. Schwarzdecken und
geschlossene Betonflachen sind nicht zuldeelg.

7. Dachgestaltung

7.1 Satteld4cher, gleichgenelgt 40° +/- 5°

7.2 Als Dacheindeckung sind Ziegel, naturrot oder rotbraun, zuldssig.

7.5 Gauben im WA-Gebiet sind zuldssig, wenn zwischen Gaubenaufienwand und Ortgang ein Abstand von
mind. 1,50 melngehalten wird. Die Summe der aneinandergereihten Gauben darf 1/3 der Traufeeitenliange nicht
tiberschreiten. Der Dachaufbau ist dem Hauptdach anzugleichen.

Zum First und zur Traufe haben die Gauben einen Abstand von mind. 0,50 m, gemeseen in der Vertikalen, aufzuweisen.
Unterschiedliche Dachgaubenformen auf ein und demselben Dach sind unzuldesig.

74 Dacheinschnitte sind nicht zuldssig.

7.5 Sonnenkollektoren sind zuldssig.

&. Fassadengestaltung
8.1 Die Gebaude diirfen nicht in greller oder schwarzer Farbe angestrichen, verputzt oder verblendet werden.

8.2 Verblendungen mit glasiertem Material, Faserzementplatten, Kunetstoffplatten und auffallende Putzmuster sind
untersagt.

8.3 Fiir AuBenwinde sind Putz, Beton, gestrichenes geschlzmmtes Mauerwerk, Ziegel- und Kalksandsteinmauerwerk
und Holz zulzssig. Die Sockelfarbe ist dem Hausputz anzugleichen.

&4 Geeignete Fassadenteile sollen mit standortangepassten Kletterpflanzen begriint
werden.

9. Aufdenanlagen

9.1 Die Zaunhthe darf zwischen den einzelnen Grundstiicken nicht 1,20 m Uberschreiten. An der Strafienfronteeite
ist eine max. Zaunhdhe von 1,00 m zuldssig.

9.2 Notwendige Stiitzmauern im Auenbereich der Grundstlicke sind in den Baueingabeplénen darzustellen.
Deren maximale Hohe wird auf 1,60 m festgelegt.

10. Wasserhaushalt

10.1 Bei der Bebauung und Gestaltung der 6ffentlichen und privaten Freiflachen ist der Versiegelungsgrad auf ein
Mindestmaf’ zu beschrénken. Die Zufahrten, Stellplatze, Gartenwege usw. sollen in durchlZssiger Bauweise erstellt
werden (Rasengittersteine, wasserdurchldssige Pflastersysteme, wassergebundene Decke, Schotterrasen,
Pflastersteine mit Rasenfugen). Auf Privatgrund sind Asphalt-, Teer- und Beton-flachen nicht zuldssig.

10.2 Das im Baugebiet anfallende Dach- und nicht belastete Oberflichenwasser soll nach Méglichkeit auf den
Privatgrundstiicken gesammelt (Zisternen usw.) und als Brauchwasser genutzt werden oder, soweit maglich, Uber
Versickerungsmulden, Rigolen usw. langsam dem Bodenwasserhaushalt wieder zugefiihrt werden.

10.3 Westlich des Wohnbaugebietes sind im Tal des Dorfgrabens zwei Regenriickhalte-becken in Erdvauweise
vorzusehen. [n den Riickhaltebecket ist das im Baugebiet anfallende Regen- und Oberflzichenwasser zuriickzuhalten
und dem Yorfluter verzégert zuzufiihren.

11. MaBnahmen zum Schutze, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
11.1 Griinordnung

11.1.1 Auf den Privat-Grundstiicken ist bei Gehdlzanpflanzungen den laubabwerfenden heimischen Laubgehdlzen der
Yorzug zu geben.

1.1.2 Mindestgrotbe Einzelgehdlzpflanzungen im sffentlichen Innenbereich:
Grofdgehdlz: Hochstamm, 3xv., mit Ballen, Stammumfang 14-16 cm

1.1.5 Mindestgrofe Einzelgehdlzpflanzungen im offentlichen AuBenbereich:
Grofigehdlz: Heister, 2xv., ohne Ballen, 250-300 cm
Obstgehdlz: Hochstamm, 2xv., Stammumfang &-10 cm

1.1.4 Mindestgrofe Heckenpflanzungen im sffentlichen Bereich:
Baum . und Il. Ordnung: Heister, 2xv., ohne Ballen, Hohe 150-200 cm
Stréucher: verpflanzter Strauch, 5 Triebe, Hohe 100-150 cm

11.1.5 MindestgroRe festgesetzter Einzelgeholzpflanzungen im privaten Bereich:
Grofigehdlz: Hochstamm/Stammbusch, 3xv., Stammumfang 12-14 cm

1.1.6 Baum-/Strauchanteil Heckenpflanzung:
3 % Baumantell (Heister), 97 % Strauchanteil (verpflanzte Striucher)

11.1.7 An den ErschlieBungsstrafien, Stichstraken und Stichwegen sind in den vorgesehenen Baumgruben und
Baumstreifen groRkronige Laubbiume 1. Ordnung gema® Ziffer 11,12 und Liste 110,14 zu pflanzen. Die Baumgruben sind
von unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen freizuhalten. st dies nicht maglich, sind enteprechende
Lettungsechutzmafinahmen zu treffen.

111.8 Im westlichen Hangbereich des Wohnbaugebietes ist auf Privatgrund je Grundstiick die im Flan vorgegebene
Anzahl von grofkronigen Laubbzumen [, Ordnung gemaR Ziffer 11.1.5 und Liste 11.1.14 zu pflanzen. Der Standort ist frei
wahlbar.

111.9 Im Bereich des Kinderspielplatzes ist die im Plan vorgegebene Anzahl von GroRbAumen 1. Ordnung gemaR Ziffer
11.1.2 und Liste 11112 zu pflanzen. Zu den Nachbargrundstiicken ist eine durchgehende, mind. 3-reihige Hecke gemaR
Ziffer 1114, 11.1.6 und Liste 11112 anzulegen. Bei der Pflanzenauswahl diirfen keine giftigen Pflanzen Verwendung finden.
Die jeweils aktuelle Bekanntmachung der Liste giftiger PAlanzenarten ist zu beachten.

11110 Die belden Obst-GroRgehdlze im Wohnbaugebiet sind grunds4tzlich zu erhalten. Wihrend der Bauarbeiten zur
ErschlieBung sind diese durch geeignete SchutzmaBnahmen entsprechend der DIN 18920 vor Beeintrichtigungen zu
bewahren,

11.1.11 Die Anpflanzungen im sffentlichen Bereich sind im Zuge der BaugebietserschlieBung, spatestens eine
Vegevationsperiode danach auszufilhren. Die Fertigetellungs- und Entwicklungspflege hat mind. &
Yegetationsperioden zu betragen.

1112 Auewahlliete etandortgerechter Gehdlzarten (nicht volleténdig)
Baumarten 1. Ordnung (liker 20 m Hehe)

Acer platanoides - Spitz-Ahorn
Fagus sylvatica - Buche
Fraxinue excelsior - Eeche

Prunus avium
Quercus petraea

- Vogel-Kirsche
- Trauben-Eiche

Quercus robur - Stiel-Eiche
Salix alba - Baum-Weide, Kopf-Weide o
Tilia cordata = Winter-Linde

Baumarten 2. Ordnung (ble zu 20 m Héhe)

Acer campestre = Feld-Ahorn

Alnus glutinosa = Schwarz-Erle

Carpinus betulus = Halnbuche

Salix caprea - Sal-Weide

Sorbus aucuparia = Yogolbeere B ey
Sorbus torminalis - Elebeere

Straucharten (unter 10 m Hohe)
Cornus sangulnea - Gewohnlicher Hartriegel

Corylug avellana - Haselnufs
Crataegus div. spec. - Weltdorn
Euonymus europaecus - Pfaffenhiitchen
Lonicera xylosteum - Heckenkirsche
Prunue epinosa - Schlehe

Rosa canina - Hundsrose

- Wolliger Schneeball
- Gewdhnlicher Schneeball

Viburnum lantana
Viburnum opulus

11115 Auswahlliste an geelgneten robusten Obstsorten (nicht volletandig)

Apfel- Sortiment:

Landsberger Renette, Erbachshdfer, Engelberger, Hauxapfel, Maunzenapfel, Jacob Lebel, Goldparmane, Brettacher
Birnen- Sortiment:

Gellerts Butterbirne, Koetliche von Charneux, Gelbmostier, GroBer Katzenkopf, Weilersche Mostbirne
SiiRkirschen- Sortiment:

Haumiillere Mitteldicke, Blittners Rote Knorpelkireche, Grofie Schwarze Knorpelkirsche

Pflaumen- Sortiment:

Frankische Hauszwetschge

AP
-k

11.1.14 Auswahlliste an Baumarten fiir den Stralenraum (nicht vollsténdig)
Acer campestre Elsrijk’ - Feld-Ahorn *Elsrijk’

Acer platanoides - Spitz-Ahorn

Amelanchier lamarckii - Kupfer-Felsenbirne

Carpinus betulus ‘Fastigiata’ - SZulen-Hainbuche

Fraxinus exc. 'Westhof's Glorie’ - Esche

Pyrue calleryana ‘Chanticleer’ - Wild-Birne

1.2 Ausgleichemafinahme
11.2.1 Der anstehende Oberboden ist zur Wiederverwendung zu sichern (DIN 18915/3). Bei Lagerung liber & Wochen ist
der Oberboden zum Schutz gegen Erosion zwischenzubegriinen.

11.2.2 Die Ausgleichemainahmen fiir die geplante Bebauung im Gebiet "Am Katzeck" sind randlich des
Wohnbaugebietes und im Talraum des Dorfgrabens durchzufiihren. Die betroffenen Fliachen sind Bestandteil dieses
Bebauungsplanes.

11.2.3 Mit den Ausgleichsmafinahmen ist im Zuge der Baugebietserschlielung zu beginnen.

11.2.4 Ausgleichefldche | Am westlichen, siidlichen und dstlichen Baugebieterand ist ein typiech frankischer Orterand
aufzubauen. Die Ausgleichsflache hat im Minimum eine Breite von 5,0 m aufzuweisen,

Je 60 m? festgesetzter dffentlicher Randeingrilnung sind 1 Obstbaum in Hochstammaqualitat gemap Ziffer 11.1.3 und
Liste 11113 oder 1 Laubbaum gemaf Ziffer 11.1.5 und Liste 11.1.12 zu pflanzen. Die Einzelgeholze kdnnen durch die
Anpflanzung eines Laubbaumes als Heister zusammen mit 20 Strauchern gemal Ziffer 11.1.4, Ziffer 11.1.6 und Liste
11112 ersetzt werden. Dle Anordnung der Hecken, Obstbaume und Einzelgehdlze ist frei. Insgesamt hat der Anteil der
Obstbiume deutlich zu iberwiegen.

Der siidliche Rand des Wohnbaugebietes soll mit 3- bis 4-reihigen Strauchhecken begriint werden. Zwischen den
Heckengruppen sind Obstbiume und Grofigehbize einzustreuen. Die bstliche Randeingriinung des WA-Gebietes hat

mit GroRgehélzen und einer 5- bis 6-reihigen Baum-Strauchhecke zu erfolgen. Die westliche Randeingriinung erfolgt
durch das Anpflanzen von Obst-HochstAmmen. Der Abstand der Baume zum Wirtechafteweg hat mind. 2,5 m zu
betragen.

Die Wiesenflachen und Gras-Krautfluren sind durch die Einsaat einer einfachen Wiesengréser- und -krautermischung
herzustellen.

Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in der Ausgleichsflidiche | hat 3 Jahre zu betragen.

11.2.5 Ausgleichsflache Il

Im Talraum des Dorfgrabens sind Regenriickhaltebecken in Erdbauweise mit wechselfeuchten bis nassen Standorten

und mit kleinen Dauerwasserflichen herzustellen. Vereinzelt sind Baum-Weiden gemaf Ziffer 11.1.35 und Liste 11.1.12
anzupflanzen. Nach einer einfachen Wiesenansaat der Randflachen bleibt die Flache sich selbst iiberlassen
(Brachflsche mit Hochetauden). Am dstlichen Rand des Talraumes sind entlang der ErschlieRungsstraie und des
Wirtechafteweges Grofbdume 1. Ordnung gemaR Ziffer 11.1.2 oder 1114 und Liste 11.1.12 anzupflanzen. Der Abstand der
Baume zum Wirtechafteweg hat mind.2,5 m zu betragen.

Die Wiesenfldchen und Gras-Krautfluren sind durch die Einsaat einer einfachen Wiesengréser- und -kréutermischung
herzustellen. Wechselfeuchte Griinlandfldchen sind anzustreben.

Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in der Ausgleichsflache Il hat 3 Jahre zu betragen.

11.2.6 Ausgleichsflache I

Am westlichen Rand des Talraumes sind entlang des Feldweges vereinzelt GroRbdume 1. Ordnung gemafd Ziffer 11.1.4
und Liste 11112 anzupflanzen. Der Abstand der Baume zum Feldweg soll mind. 4 m betragen. Die im Flan vorgegebene
Stiickzahl darf nicht liberechritten werden.

Die Wiesenflachen und Gras-Krautfluren sind durch die Einsaat einer einfachen Wiesengréser- und -kréutermischung
herzustellen, Wechselfeuchte Griinlandfldchen sind anzustreben.

Die Fertigstellungs- und Entwicklungspflege in der Ausgleichsfldche Il hat 2 Jahre zu betragen.

1.2.7 Samtliche festgesetzten offentlichen Ausgleichsfiachen sind von jeglicher Art von Bebauung freizuhalten,

12. Sonstige Festsetzungen

12.1 Bauwerke (bauliche Anlagen) im Leitungsausiibungebereich diirfen nur nach Zustimmung der
Uberlandw&rkﬂUnter-ﬁ"zanksn AG errichtet werden. Zur Uberpriifung, ob die Zustimmung erteilt werden kann,
benotigt die UNU AG die detaillierten Baupléne.

13. Hinweise

13.1 Bei den AuRenarbeiten auftretende Funde von Bodenaltertlimern nach den gesetzlichen Bestimmungen des
Bayeriechen Denkmalechutz-Gesetzes (DSchG) vom 26.06.1993 sind unverziiglich dem Bay. Landesamt fiir
Penkmalpflege Wilrzburg anzuzeigen (Art. & Abs. 1 DSchG). Die Fundorte sind unveréndert zu belageen (Art. & Abs, 2
PSchG). Alle mit der Erschlieung oder mit tiefbautechnischen Mafinahmen beauftragten Pereonen sind auf diese
Festeetzung hinzuwelgen.

15.2 Soweit erforderlich, sind Sicherungsmatnahmen gegen Grundwasser zu treffen (waseerdichte Wanne fiir
Kellergeschoss).

13.% Die Hausanschliisse sind nach DIN an die éffentlichen Leitungen anzuschlieBen. Evtl. notwendige Rijckeohla@'klé'pp&n
sind zu beachten,

13.4 Fiir die Behelzung werden alternative Energlen bzw. alternative Energleerzeugungemethoden empfohlen,

155 Bauantrage, die die einschlégigen Brandschutzanforderungen der BayBO nicht erflillen oder bei denen
von den Brandechutzanforderungen abgewichen werden soll und Gebzude oder Betriebe besonderer Art und
Nutzung oder fiir bestimmte Personengruppen sind im Rahmen der Baugenehmigung zu priifen.

12.6 Aus den angrenzenden Sportanlagen wie Fufiball- und Tennieplatz bzw. dem Reitplatz mit Reithalle
kann ee fiir den Bauwerber hin und wieder zu Geréuschbeeintrichtigungen kommen.

Ubersichtslageplan M = 1: 25 000 ‘

VYerfahrensvermerke

a. Der Gemeinderat von GroRbardorf hat in seiner Sitzung am 15.03.1995 die Aufstellung des Bebauungsplanes
"Am Katzeck" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 11.09.1985 ortsiiblich bekanntgemacht.

b. Die vorgezogene Biirgerbeteiligung gemafl 8 3 Abs. 1 BauGB mit éffentlicher Darlegung und Anhdrung des
Bebauungsplanes hat in der Zeit vom
19.06.2000 bis 26.07.2000 stattgefunden.

|
¢. Zu dem Entwurf des Bebauungsplanes wurden die Trager offentlicher Belange gemafd § 4 BauGB in der Zeit vom t
|

12.06.2000 bis 26.07.2000 und in der Zeit vom
04.12.2000 bis 0B.01.2001 beteiligt.

d. Der Entwurf des Bebauungsplanes wurde mit der Begriindung gemat 8 3 Abs. 2. BauGB in der Zeit vom
04.12.2000 bis 05.01.2001 tffentlich ausgelegt.

e. Die Gemeinde Grofdbardorf hat mit Beschluss des Gemeinderates vom
05.02.2001 den Bebauungsplan gema® 8 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.

(Slegel)
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Genehmigungsvermerk des Landratsamtes:

Der Bebauungsplan wurde vom Landratsamt Rhdn-Grabfeld

gem. § 10 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 3 Zust}aa%
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